
Transporta riteņi

Tvertnes tilpums

Sējmašīnas svars

Tips

Izsējas norna

Starprindu attālums

Lemeša tips

Transporta pozīcija

Dozators

Hidrauliska sistēma

Dziļuma kontrole

Sekcijas vertikālais gājiens

Nepieciešama tarktora jauda

Standarta aprīkojums

Papildaprīkojums

Featured logos and brands belong to Virkar and cannot be used
without consent.
Some of the systems are patent-protected. Protection rights differ
depending on the country; any infriggement of these rights will be
punished by their respective laws.
The machine specification are valid to date althought they might
be subject to changes without prior warning.

* Var būt atšķirīgs atkarībā no komplektācijas 
** Var būt atšķirīgs atkarībā no sēklas

550 / 45 22,5

5.300 lit

5.000 kg*

Pneimātiska sējmašīna

No 2 līdz 380 kg/ha**

19cm / 25cm

Taisns/līks (ar cietsakausējuma uzgali)

Ar automatisko slēdzi

Hidrauliska (GPS) / Elektriska (ISOBUS)

Neatkarīga / No tractora

TotalContour system ((ar piespiedēj riteņiem

35 cm

No 130 ZS

LED gaismas

Instrumentu kaste

Elektroniski vadāma stūrējoša ass 

Hidrauliska pacelšana transporta stāvoklī

Tvertnes sadalījums (35% - 65%) 

Tehnoloģiska sliede

Sēklu vadu sensori

ISOBUS vadības termināls

3,00m
2,60m

4,5m / 5m / 6m

7,20m

3,10m

DYNAMIC Sērija -  Darba platums : 4,5 m / 5,0 m / 6,0 m Izmēri

DYNAMIC Series
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AGRITRADE R SIA 
Viļakas iela 1D, RĒZEKNE
www.agritrade.lv
info@agritrade.lv
T.. +371 260161




